
 
 
 

Практическое задание Всероссийского этапа  
Национального конкурса профессионального мастерства 

«СТРОЙМАСТЕР-2017»  
в номинации «Лучший штукатур 2017 года» 

 
 
 

1. Название и описание номинации 
1.1. Название номинации – «Лучший штукатур 2017 года». 
1.2. В соревнованиях участвует ОДИН конкурсант. 
1.3. Штукатурные работы включают: 

 декорирование поверхностей различными фактурами в разных стилях; 

 покрытие внутренних стен с применением всех известных технологий 
оштукатуривания; 

 покрытие наружных стен с применением всех известных технологий 
оштукатуривания; 

 ремонт оштукатуренных поверхностей; 
1.4. Каждый участник и эксперт должны быть ознакомлены с данным техническим 

описанием. 
 

2. Объем работ на конкурсе «СТРОЙМАСТЕР-2017» 
2.1. Задание состоит только из практической работы; 
2.2. Теоретические знания ограничены тем, что необходимо знать для выполнения 

практической работы. 
 

3. Практическое задание 
3.1. Задание включает в себя нарезку и установку штукатурного профиля, нанесение 

штукатурных смесей, декорирование поверхности гипсовой штукатурки. 
3.2. На выполнение практического задания отводится 8 часов. 
3.3. Качество штукатурки должно соответствовать параметрам высококачественной 

штукатурки по СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 
3.4. Необходимо уметь: 

 производить измерения и контролировать уровни; 

 подготовить поверхность под оштукатуривание; 

 замешивать сухие строительные смеси; 

 наносить, разравнивать, структурировать штукатурные смеси; 

 армировать штукатурные смеси; 

 нарезать и крепить штукатурный профиль. 
 

4. Теоретические знания 
4.1. Чтение чертежей и эскизов. 
4.2. Построение геометрических фигур. 
4.3. Общие знания о применяемых материалах. 
4.4. Техника безопасности. 

 
5. Материалы 

5.1. В задании используются следующие материалы: 

 гипсовая штукатурка; 

 штукатурный профиль; 

 армирующая сетка. 
 

6. Рабочее место 
6.1. Каждому участнику предоставляется рабочая кабина высотой 2000 мм, шириной 1800 

мм. с оконным проемом 600х600 мм. Кабина может быть построена из различных 
материалов, гипсокартон, цементный камень, кирпич и т.п. 

6.2. Всем участникам предоставляется место под инструмент, а также вода для 
приготовления растворных смесей. 
 



7. Описание практического задания 
Подготовка основания для нанесения штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд. Грунтование 
поверхности стен грунтовкой КНАУФ-Мультигрунд. Нарезка и установка металлических 
маячковых профилей согласно чертежу. 
Оштукатуривание поверхностей стен штукатурной смесью КНАУФ-Ротбанд. В момент 
оштукатуривания необходимо произвести армирование смеси стеклосеткой в указанном 
на чертеже месте. Снаружи рабочей кабины (стена Б), в области ограниченной 
маячковым профилем необходимо нанести КНАУФ-Ротбанд и произвести 
структурирование любым доступным способом. 
Все формируемые углы равны  90°. 

. 
8. Время на выполнение практического задания: 

Первый день выполнения практического задания - 4 часа. 
Второй день выполнения практического задания - 4 часа. 
 

9. Размеры и общий вид: 
 

 

 



 
 
Исходные материалы для выполнения конкурсного задания: 
 

1. Грунтовка КНАУФ-Миттельгрунд – 10 кг. 
http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-mittel-grund.html#showtab-
tab_1544_1 

 
2. Профиль металлический  маячковый – 15 п.м. 

http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/metallicheskij-knauf-profil-
majachkovyj-pm.html 

 
3. Профиль маячковый завершающий Protector 1211 или Албес – 15 п.м. 

http://www.albes.ru/catalog/637/ 
 

4. Профиль металлический углозащитный – 5 п.м. 
http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/metallicheskij-knauf-profil-
uglozashchitnyj-pu-shtukaturnyj.html 

 
5. Штукатурная смесь КНАУФ-Ротбанд – 3 мешка по 30 кг. 

http://www.knauf.ru/catalog/building-and-decoration-materials/dry-mixtures/shtukaturki.html 
 

6. Сетка стеклотканевая -1 п.м 
http://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/setka-steklotkanevaja.html 
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Первый день. 
Выполнение Задания (4 часа) 
 

1. Грунтование поверхности стен грунтовкой КНАУФ-Мультигрунд. 
2. Установка металлических маячковых профилей для последующего нанесения 

штукатурного слоя. 
3. Установка углозащитных профилей в область оконного проема. 
4. Нанесение снаружи рабочей кабины (Б) штукатурной смеси КНАУФ Ротбанд в область 

ограниченную маячковым профилем. Структурирование штукатурной смеси. 
5. Уборка рабочего места. 

 
Второй день. 
Выполнение Задания (4 часа) 
 

1. Нанесение штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд на стену (А), на откосы оконного 
проема и разравнивание. 

2. Армирование. 
3. Формирование угла в 90° между поверхностью стен. 
4. Формирование угла в 90° между откосами оконного проема. 
5. Выравнивание (подрезка) штукатурного слоя. 
6. Увлажнение поверхности и заглаживание теркой.  
7. Заглаживание поверхности, поверхность должна соответствовать параметрам 

высококачественной штукатурки по СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные 
покрытия».  

8. Уборка рабочего места. 
 
Критерии оценки. 
 

1. Качество подготовки основания перед началом работ по оштукатуриванию 
поверхности стены. Нанесение  грунтовочного состава на поверхность – 3 балла. 

2. Установка штукатурных маяков по размерам указанным в чертежах - 15 баллов. 
3. Армирование -  5 баллов. 
4. Соблюдение технологии замешивания гипсовой штукатурной смеси КНАУФ-Ротбанд-5 

баллов. 
5. Соблюдение технологии обработки гипсовых штукатурок КНАУФ – 10 баллов. 
6. Отсутствие пузырьков, шероховатостей и неровностей на поверхности после 

выполнения задания (СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные 

покрытия») – 20 баллов 
7. Отсутствие отклонений оштукатуренной поверхности по вертикали и горизонтали 

(СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия») - 20 баллов. 
8. Соблюдение техники безопасности при проведении штукатурных работ -3 балла. 
9. Чистота рабочего места при выполнении практического задания и по завершению 

работ - 3 балла. 
10. Структурирование стены (Б) – 5 баллов. 
11. Выполнение параметров технического задания - 10 баллов. 

 
 

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» 

Параметры 
Высококачественная 

штукатурка 

Отклонения от вертикали на 1 м, не более 1 мм 

Предельное отклонение от вертикали на всю 
высоту помещения 

5 мм 

Количество неровностей на 4 м2, не более 2 

Глубина неровностей, не более 2 мм 

Отклонения от горизонтали на 1 м, не более 1 мм 

 
 
 
 



 
Список предоставляемых инструментов и оборудования: 
 

1. Рулетка 
2. Уровень реечный (1500 мм.) 
3. Кельма трапеция 160 мм. 
4. Угольник строительный (длина сторон не менее 500 мм.) 
5. Миксер строительный многоскоростной с оборотами не более 700 об/мин. мощностью 

1600 кВт, диаметр смесительной насадки 150-160 мм. 
6. Удлинитель строительный 30 м. провод сечением 2,5 квадрата с заземлением 
7. Бак полиэтиленовый с круглыми стенками объем 90 л. (1-1,5 мешка) 
8. Ведро 20 литров 
9. Щетка «Макловица» 
10. Правило, h – образный профиль (1500 мм.) 
11. Правило, профиль трапеция (1500 мм.) 
12. Гладилка швейцарская нержавеющая 140х500 мм.  
13. Гладилка стальная 120х80 мм. 
14. Шпатель штукатурный, рабочая часть 600 мм. 
15. Шпатель штукатурный, рабочая часть 300 мм. 
16. Шпатель штукатурный, рабочая часть 150 мм. 
17. Шпатель угловой (для внутренних углов 90 град.) 
18. Терка резиновая губчатая, рабочая часть крупнопористая 140х280 мм. 
19. Перчатки одинарные, обливные 
20. Респиратор  
21. Отвес 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 


